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Internal Use

| A Neoenergia

Neoenergia em Resumo
O maior grupo integrado do setor elétrico brasileiro em número de clientes

Geração

1,6 GW eólica 
e 149 MWp solar

1,7 GW hídrica

533 MW térmica

Transmissão

18 Linhas de 
transmissão

8 mil km

16 subestações

Distribuição

5 distribuidoras

R$ 44 bi de ativos

40 M brasileiros 
atendidos

Comercialização

Venda de Energia 
Mercado Livre

Soluções 
inteligentes

Eletrificação 
da indústria



| Contexto

MMGD no Brasil

Rede básica (AT/EAT) 
(230/345/440/500/750kV)

SDAT
(138/88/69kV)

SDMT
(34,5/13,8/11,9kV)

SDBT
(380/220/127V)

| Alternativas para inversão de fluxo do Art. 73 da REN 1000/2021:

Alternativa A – Reconfiguração da rede
→ Ajuste de circuitos e redistribuição de carga para eliminar a inversão

Alternativa B – Mudança de circuito
→ Conexão da geração em outro alimentador elétrico

Alternativa C – Conexão em tensão superior
→ Acesso do minigerador em nível de tensão superior 

Alternativa D – Redução permanente de potência
→ Limitação fixa da geração injetada

Alternativa E – Redução de potência no tempo

→ Limitação por horário ou de forma dinâmica.

| REN 1000/2021 – Art. 73 (§1º) – Incluído pela REN 1059/2023:

Caso a conexão ou aumento de geração implique inversão de fluxo no posto de
transformação da distribuidora ou no disjuntor do alimentador, a distribuidora
deve realizar estudos para identificar alternativas que eliminem essa condição.
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| Diagnóstico: Problema enfrentado

Principais desafios de operacionalização da avaliação da Alternativa C:

Redes de 

subtransmissão em anel

Redistribuição de fluxos em 

múltiplos trechos simultaneamente

Processo manual

Várias etapas de preparação e 

análise

Falta de padronização e 

rastreabilidade

Risco de inconsistências nos 

resultados

Prazo Regulatório, 

Compensações e Multas

Descumprimentos podem gerar 

compensações aos clientes e 

aplicação de multas



| Metodologia

ConectaAT

Principais funcionalidades:

Dados de 
Medição

Banco de dados SQL Algoritmo -
Python

Estudo + Orçamento

Interface com 
usuário

Arquitetura do Sistema

• Automatiza a avaliação da Alternativa C

• Executa simulações elétricas (ANAREDE)

• Avalia critérios técnicos e regulatórios

• Calcula a potência disponibilizada (proporcionalidade)

• Define solução técnica de conexão

• Gera estudos e carta de resposta

• Garante rastreabilidade do processo



| Metodologia

Etapa Mensal: Ajuste de demanda dos arquivos ANAREDE

Extrair dados de medição de 
transformadores, LDATs, geradores AT e 
consumidores AT (últimos 12 meses)

Agrupar dados de transformadores em 
paralelo

Tratar as medições por casos: (Retirar 
nulos, aplicar percentil, filtrar dados 
entre os patamares horários 11 e 13hrs)

Gerar dados de Demanda Ativa e 
Reativa para cada barra 

Gerar arquivos bases do ANAREDE (SAV) 
de todo o sistema elétrico e salvar 
histórico

Escolha do dia crítico de demanda 
mínima coincidente para cada caso de 
simulação
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| Metodologia

Etapa de requisição — Pipeline por solicitação
Nova solicitação de análise do Planejamento MT –
Coordenadas, Demanda, Subestação

Define traçado kmz, distância, tipo de cabo (aéreo ou 
subterrâneo) e parâmetros de rede.

Consulta estudos preliminares em processo de conexão e 
cria novo arquivo ANAREDE

Cria arquivo de modificação do ANAREDE com a nova GD e 
linha de distribuição

Executa código de modificação nos casos específicos da 
subestação (ANAREDE)

Possui 
viabilidade 

construtiva de 
nova EL na 

subestação?

?

Avaliar outra subestação possível 
para atendimento  ou construção 
de seccionamento

Não

Sim

Existe inversão de fluxo?

Responder como Alternativa Inviável e 
justificativas técnicas.

Simular o valor de demanda disponibilizada até 
violar critério de carregamento, tensão ou fluxo 
inverso (loop), responder com obras 
necessárias e encaminhar para orçamento. 

? Sim

Não





| Resultados

Carta resposta da Alt. C do Art. 73 da REN 1000/21

Slide 10

Alternativa Inviável
Slide 11

Alternativa Viável

*Dados fictícios, utilizados para exemplificação técnica.











| Conclusões

Ganhos obtidos

Redução significativa do tempo de análise

Estudos concluídos em cerca de 15 minutosA

Padronização dos estudos técnicos

Eliminação de variações entre análises
B

Rastreabilidade completa do processo

Registro de dados, versões e decisões técnicas
C

Garantia de isonomia no atendimento

Processamento em fila respeitando a ordem de chegada
D

Maior aderência regulatória e confiabilidade

Atendimento integral aos requisitos da REN 1000
E

ConectaAT



E-mail: isaque.santana@neoenergia.com
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