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Dados Brutos | | | | RELATORIO
GEOREFERENCIADO

VALIDAGAO DE PROCESSAMENTO DETECGAQ IA CLASSIFICAGAO GEOLOCALIZAGAO DEDUPLICACAO
INTEGRIDADE RADIOMETRICO (YOLOv8) DE SEVERIDADE (PIXEL PARA GPS) ESPACIAL
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RADIOMETRIA EXATA

Integragao DJI Thermal
SDK (Python/C) l

Emissividade: Capacidade

do objeto de emitir
energia infravermelha. ‘

Resolugao Térmica:
Capacidade de detectar
minimas diferencas de |

temperatura. I
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Precisao Global: mAP@0.5 de 0,863 ]
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U. [ Classe do Defeito] | + | [ AT (Pixel - Média) | VI + | [ConfiangalA>0.6] | = !. [ Severidade ] I}

ALTA (HIGH)

Intervencao em
até 7 dias

Risco de incéndio
ou perda >30%

y

JIRG
J

.Y

MEDIA (MEDIUM)

Agendar em
30-60 dias

Perda de geragao
de 10-30%
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BAIXA (LOW)

Monitorar
evolucao

Perda de eficiéncia
<10%
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CONVERSAO PIXEL-GPS
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Precisao de Localizacao:
99,2%
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70% O
Sobreposicao

Gera multiplas detecgdes falsas
da mesma anomalia

17m

Raio
Fusdao matematica das coordenadas
(Formula de Haversine)

97% <

Reducao
Em alertas redundantes no
relatorio final

Raio de 17m
(Férmula de Haversine)

Anomalia Verificada
e Fundida
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SINTESE DE PERFORMANCE
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Reducao de

~20 Minutos (Pipeline) 9 5 % ‘

N ~N A ;

Velocidade do Pipeline

136 ms
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Acuracia Global

85,3%

F1-Score validado

4.183

Detecgdes
Brutas

1.798

Anomalias Reais
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CONGRESSO DE INOVAGAO NA
\é' DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

O FUTURO DA MANUTENCAO INTELIGENTE

i

Prevencao Ativa

Recuperagao de 20-40%
em perdas de geragao e
mitigacao de incéndios.

Proximos Passos

Integragao RTK (erro < 2m)
e rastreamento temporal
de anomalias.
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