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Mudancas no cenario climatico

O que aconteceu?

Eventos climaticos extremos tornaram-se mais frequentes
e intensos no Brasil, trazendo um “novo normal” climatico.

Em 2023-2025: enchentes no RS, tempestades em SP e R),
tornados no PR, dentre outros.

Condi¢Oes climaticas severas limitam a atuacdo célere da
distribuidora para recompor o servico apos 0s eventos.

Esta limitacdo é ainda maior quando a abrangéncia geografica
do evento é ampla, como o que tem ocorrido recentemente.

A regulacdo atual precisa buscar maior equilibrio entre:
incentivos continuos a maior eficiéncia das concessionarias e
preservacao de seu equilibrio econémico-financeiro, evitando
penalizacdo por fatores fora de sua gestao.

Este aperfeicoamento deve internalizar, dentre outras
questdes, a classificacdo da severidade e abrangéncia de cada
evento extremo, refletindo a nova realidade climatica.

Nov/23 - SP
Tempestades
2,1 milhdes de clientes)

"V"

Out/24 - SP
Tempestades
(2 milhdes clientes)

-

5 set/25- sp
Temporal e falha em
Subs. (900 mil clientes)

Fonte: Diversos veiculos

Inundacao

\ (2 milhdes de clientes)

r B ome e

Jul/25 - RS
Ciclone extratropical
(430 mil clientes)

Yo iliv

Dez/25 - SP

<~ Ciclone extratropical

(4,4 milhdes de clientes)



1. Introducéo

Introducao ao Projeto HORUS

O Projeto Horus
« Possui quatro frentes de trabalho.

« Alia previsao do tempo, dados da rede elétrica e o uso de inteligéncia artificial

para otimizar a gestdo de equipes em campo e ampliar a eficiéncia operacional. Otimizacdo da

gestéo de
A PSR no Projeto Horus: Estudos Regulatorios equipes

» Objetivo: aprimorar a regulacao do segmento de distribuicao para lidar com a
nova realidade climatica.

Estudos e
proposicoes

« Temas estudados: critérios de expurgos, metas de qualidade, Base de z
regulatorios

Remuneracao Regulatoria (BRR) e custos operacionais em situagoes
emergenciais.

Apresentacao de hoje: critérios de expurgos, DISE.
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2. Diagndstico: Agravamento dos eventos extremos e Regulagéo DISTRIBUICAG DE ENERGIA ELETRICA

Agravamento dos eventos climaticos extremos

Rajadas de vento em Sao Paulo e Rio de Janeiro se tornaram mais frequentes e mais fortes

Ocorréncias de Rajadas > 70 km/h Ocorréncias de rajadas > 60 km/h
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Fonte: DECEA (2025) e IEM (2025). MedicGes de rajadas de vento nos aeroportos de Congonhas (SP) e Santos Dumont (R)).
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2. Diagndstico: Agravamento dos eventos extremos e Regulagéo DISTRIBUICAG DE ENERGIA ELETRICA

Como funciona a regulacao de expurgos?

(PRODIST Médulo 8)

Dia Critico

A ?
O que e expurgo: Equipes disponiveis, mas sobrecarregadas por

Quando um evento esta além da capacidade de gestdo da excesso de ocorréncias
distribuidora, a ANEEL permite excluir essas interrupcdes do Classificacdo: Dia com n° de ocorréncias
calculo dos indicadores de qualidade. emergenciais > média + 3 desvios padroes

Calculo se mantém desde a 12 versao do PRODIST,

] sinalizando sua adequacao
Indicadores afetados: quacg

. DEC / FEC' — coletivos (base para metas de qualidade e
penalidades) ISE

+  DIC/FIC/DMIC? — individuais (base para compensagdo ao Interrupcao em Situacao de Emergéncia

consumidor)
« Evento impossibilita a atuagdo imediata da

distribuidora
Os dois expurgos mais relevantes para eventos climaticos > . Classificacdo:

1) Decreto de situacdo de emergéncia/calamidade

2) Comparagao com o CHllimite = 2.612 x NO°-35

[1] DEC (Duragéo Equivalente de Interrupgdo por Unidade Consumidora); FEC (Frequéncia Equivalente de Interrup¢éo por Unidade Consumidora)
[2] DIC (Duragdio de Interrup¢éo Individual por Unidade Consumidora); FIC (Frequéncia de Interrupgdo Individual por Unidade Consumidora; DMIC (Duragéo Mdxima de Interrupgéo Continua por Unidade Consumidora)




O novo indicador DISE

2. Diagndstico: Agravamento dos eventos extremos e Regula¢dio

O que é o DISE?

Criado pela REN 1.137/2025 da ANEEL (out/2025)

Duracdo de Interrup¢do em Situacdo de
Emergéncia
O consumidor passa a ser compensado quando:

v Areas urbanas: interrupcdes > 24h

v Areas ndo urbanas: interrupcdes > 48h

A O problema

Norma editada sem Analise de Impacto
Regulatério (AIR)

Penaliza as distribuidoras mesmo quando ndo ha
possibilidade de atuacdo imediata

Os incentivos econdmicos devem ser ajustados de
acordo com o grau de severidade do evento
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3. Proposta de aprimoramento regulatério DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Proposta: Tres modalidades de expurgo por ISE

Prop6em-se trés modalidades de expurgo por ISE, a partir do Decreto n° 12.068/2024 e dos recentes debates regulatdrios promovidos pela ANEEL

ISEconv MANTER NOVO ISEABDC NOVO

Convencional Eventos Climaticos Extremos (ECE) Areas de baixa densidade de carga

+ SituacOes ja adequadamente « Danos intensos aos ativos, alto n° * Regides com baixa densidade de
classificadas pelos mecanismos de clientes desligados, consumidores ou eventos
vigentes restabelecimento dificultado altamente concentrados, que nao

« Enquadradas pelo critério « Comprovacao via Decreto de fatlnge{n ° CtH“imite’ Apesardos
CHllimite = 2.612 x N©-35 Calamidade Publica OU 'MPactos extremos

« Reflete emergéncias de impacto nao + Severidade: eventos com duragao | CIaSS|f|caga9 rréedlantjg ~
extremo (nao relacionadas a ECE) > 38,45 h comMprovagac de condicoes

climaticas adversas (rajadas,

Abrangéncia: 3x NUCm_conj B —

» Metodologia consolidada no setor O L
Condic¢des climaticas

elétrico ) : ~ . Qo
excepcionalmente severas: « + confirmacdo da impossibilidade
precipitacdo, ventos e/ou nivel de deslocamento das equipes de
ceraunico acima da média’ campo

Compensacao DISE: aplicavel

[1] Dados de 1.962.408 interrup¢des ISE (set/2022-set/2024) indicam que interrup¢bes acima de 38,45h séo outliers. A partir desses dados, foi proposto os seguintes parGmetros climdticos de corte: > 50 mm/dia
(chuva extrema) | >89 km/h (tempestade Beaufort) | > 8 raios/km?2
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3. Proposta de aprimoramento regulatério DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Proposta Compensacoes: Insercao do TRAE

A légica do Tempo de Restricao de Atuacao da Equipe (TRAE) Quando aplicar a compensac¢ao?

* ISE_ ., distribuidora pode agir — compensacao faz sentido

« Contudo, no caso de eventos climaticos extremos e areas de ISECO"” — Sim, com TRAE descontado

baixa densidade de carga: ISE sppc — Sim, com TRAE descontado

TRAE = periodo em que havia impedimento fisico real de ISE — NAO distribuidora impossibilitada
deslocamento por parte das equipes das distribuidoras ECE '

VRC
Comppsg = (DISEV— TRAE) X m X keis

n
TRAE = Z (DHD; — DHA;)
i=1

IRV Duracio da interrupcdo individual em ISE (horas) WYV Tempo de restricdo de atuacdo

VRC Valor monetario base (ECCD PB para A1; TUSD Fio B para demais) DHA Data/hora da 12 atribuicdo de equipe registrada no sistema

kei; Coeficiente de majoragdo — verificar valor final da RN 1.137/2025 DHD Data/hora do inicio efetivo de deslocamento da equipe

Nota: Os pardmetros que permitem determinar o atributo TRAE ndio séo publicos, de modo que andlises mais especificas ficam prejudicadas. Mas, p/ evitar assimetria de informacéo, a eventual disponibilidade dos dados
requeridos permitiria determinar um valor de corte - TRAER, ou TRAE Regulatorio, de modo a espelhar condices referenciais de eficiéncia a partir de andlise comparativa entre distribuidoras.
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Trés propostas, trés lacunas aprimoradas

A regulacao atual néo possui
uma definicao clara para os
eventos climaticos extremos

A defini¢ao de limites para o DISE
nao considera a severidade dos
eventos

Nao ha desconto nas
compensacdes para o periodo
em que as equipes estavam
impedidas de se
deslocar/atuar

Trés modalidades de ISE:

ISE .o, (Manter CHIlimite)

ISE g (duracao > 38,45h + condicao climatica)

ISE 4ppc (baixa densidade ndo permite atingir o CHI)

Compensacao por DISE aplicavel apenas ao
ISE .y, — NA0 a0 ISEgcE, onde a distribuidora
nao tem condi¢des de agir com celeridade

Parametro TRAE (Tempo de Restricdao de Atuagao
da Equipe) descontado do calculo dos montantes
compensados, com valores referenciais maximos
(TRAER, parametro regulatério obtido por analise
comparativa) para criar incentivos

Diferencia¢ao regulatéria objetiva
entre emergéncias comuns e
eventos climaticos extremos

Evita custos de compensacao
elevados em eventos com baixa
possibilidade de gestao pelas
distribuidoras

Compensag¢ao mais justa

Incentivo econdmico a
recomposicao célere
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