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CONDUTORES DE ALUMÍNIO COM NÚCLEO DE FIBRA DE CARBONO

Constituição

NÚCLEO 
ENCAPSULADO TS® 

Camada protetora de alumínio 
com núcleo de fibra de 

carbono pré-tensionado.

FIOS DE ALUMÍNIO
Recozidos em

Formato trapezoidal

AL



Contexto Técnico

o LTs Operando no limite térmico e de flecha

o Crescente demanda por recapacitação

CONDUTORES DE ALUMÍNIO COM NÚCLEO DE FIBRA DE CARBONO

Desafios:
o Preservação da altura cabo-solo

o Mínima intervenção nas infraestruturas existentes



Solução Técnica

o Aumento da capacidade elétrica da linha

o Mantém limites mecânicos e geométricos

CONDUTORES DE ALUMÍNIO COM NÚCLEO DE FIBRA DE CARBONO

ATÉ 2X MAIS AMPACIDADE

OPERAÇÃO ATÉ 180ºC

Comparado aos condutores ACSR convencionais

Contra 75ºC, em média, dos condutores ACSR

NÚCLEO DE CARBONO
PRÉ-TENSIONADO
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A próxima geração de 
CONDUTORES AVANÇADOS
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CONDUTORES AVANÇADOSCONDUTORES CONVENCIONAIS



Facilidade e Robustez

Totalmente compatível com métodos de instalações
tradicionais (ACSR / ACSR)

CONDUTORES DE ALUMÍNIO COM NÚCLEO DE FIBRA DE CARBONO

FÁCIL INSTALAÇÃO E ALTA ROBUSTEZ

Alta resistência mecânica e de manuseio

SIGNIFICANTEMENTE RESISTENTE À FLEXÃO

COMPACTAÇÃO PERFEITA



NOVOS PROJETOS E RECAPACITAÇÃO |  Em média 30% de redução de custos 

CONDUTORES CONVENCIONAIS TS CONDUCTOR AECC

CONDUTORES CONVENCIONAIS TS CONDUCTOR AECC

Reutilização de
estruturas existentes

Reforços estruturais e 
alteamentos necessários

Menos estruturas e com 
altura reduzida

 FLECHA EXCESSIVA



CONDUTORES DE ALUMÍNIO COM NÚCLEO DE FIBRA DE CARBONO

Exemplo prático

Flecha
(m)

LINNET

FORELIEN

GROSBEAK

3,80

3,63

7,19

Ampacidade
(A)

530

1.023

790

Massa
(kg/km)

691,20

657,55

1.304,00

Diâmetro
(mm)

18,31

18,30

25,15

Vão médio: 300 m     |      Tensão horizontal: 20 kN

MAIOR CAPACIDADE ELÉTRICA
E TÉRMICA, SEM ALTERAÇÕES

ESTRUTURAIS

Temp. 
Operação

75 ºC

180 ºC

75 ºC



Tecnologia Comprovada

CONDUTORES DE ALUMÍNIO COM NÚCLEO DE FIBRA DE CARBONO

o Milhares de quilômetros instalados desde 2016

o Conformidade IEC TS 62818-1

o Tecnologia TS Conductors + GRUPO INTELLI

o AGORA FABRICADOS NO BRASIL

SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E DESEMPENHO COMPROVADOS.



Com milhares de milhas instaladas e 
testes independentes, a TS Conductor 
conquistou o apoio do GRUPO INTELLI 
para fabricação nacional.

Principais Parceiros:

Principais
Clientes:

Formado por INTELLI e COPPERSTEEL BIMETÁLICOS, atua em 
geração, transmissão e distribuição de energia, com mais de 
1.500 colaboradores e múltiplas unidades fabris.

ISO 9.001 ISO 14.001 ISO 45.001

CERTIFICAÇÕES
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Case: Cooperativa Basin Electric

o Recorde de extensão para a TS nos EUA

o 280km de linha de transmissão (345 kV)

o Objetivo: Mais confiabilidade e
capacidade para a rede

o Condutor utilizado: TS Killdeer
(Diâmetro do condutor de 43,68mm e 
ampacidade máxima de 4 mil Amperes)



O GRUPO INTELLI é parceiro exclusivo 
da TS Conductor para fabricação dos 

cabos AECC no Brasil.
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