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A modernização das redes de distribuição pode ser conflitante com a modernização das cargas e processos produtivos

dos consumidores.

Cerca de 80% das faltas no sistema elétrico são transitórias, porém o método tradicional de ciclos de religamentos pode

trazer impactos severos na qualidade de energia em apara alguns consumidores.

INTRODUÇÃO
O Paradigma do Religamento e o Impacto Sistêmico



OBJETIVO
Validação de uma nova arquitetura de automação

Avaliar o desempenho de uma aplicação pioneira e

inovadora na Energisa Mato Grosso: a utilização

do equipamento IntelliRupter como elemento de

interligação normalmente aberto - TIE



A subestação de Campo Verde atende uma região com características operacionais específicas:

DIAGNÓSTIVO: PROBLEMA ENFRENTADO
A Vulnerabilidade do Cenário de Campo Verde



METODOLOGIA/MÉTODO PROPOSTO
Inovação Topológica: De Série para Interligação (TIE)

Partindo da solução convencional utilizada do IntelliRupter em série, desenvolveu-se uma topologia otimizada,

combinando o conceito de self-healing com escalabilidade da aplicação do equipamento:



METODOLOGIA/MÉTODO PROPOSTO
A Base Tecnológica: O Princípio do PulseClosing

Para viabilizar a arquitetura TIE sem gerar afundamento no barramento principal, utiliza-se a tecnologia PulseClosing

para a “sondagem” da rede antes do fechamento.



METODOLOGIA/MÉTODO PROPOSTO
Lógica de Automação Desenvolvida

Uma lógica exclusiva foi programada na remota da subestação (RTAC) para garantir a operação autônoma da solução

implementada do IntelliRupter como TIE.



METODOLOGIA/MÉTODO PROPOSTO
Lógica de Automação Desenvolvida – Decisão e Retorno

O sistema toma decisões baseadas no teste de pulso e garante o retorno automático à configuração pré-falta após a

acomodação do circuito:



RESULTADOS/PRODUTOS OBTIDOS
Métricas de Operação do Piloto (Abril a Junho/2025)

A janela de análise aprofundada confirmou a precisão do equipamento e da lógica implementada.



RESULTADOS/PRODUTOS OBTIDOS
Dinâmica de Operação: Evento de 04/06/2025

Ciclo de Teste

Pós fechamento



RESULTADOS/PRODUTOS OBTIDOS
Mitigação do Afundamento de Tensão

A eliminação do afundamento de tensão no barramento da subestação durante a verificação de faltas



RESULTADOS/PRODUTOS OBTIDOS
Impacto Sistêmico e Qualidade de Energia

Melhoria expressiva na qualidade do produto (VTCDs) da subestação medida ao longo de 12 meses



Conclusões
Validação Técnica e Escalabilidade
O projeto piloto confirmou que a tecnologia PulseClosing viabiliza arquiteturas otimizadas para clientes de alta

sensibilidade
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